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AGUA FRIA

ITEM SIGLA
Adaptador soldavel com flanges livres para caixa d'agua ASFR
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro ASR
Bucha de reducéo BR
Curva de 45° C45
Curva de 90° C90
Joelho de 45° soldavel J45
Joelho de 90° soldavel J90
Joelho de 90° soldavel com bucha de latdo JL90
Luva soldavel com bucha de latdo LBL
Registro de gaveta base RG
Registro de pressao RP
Té T
Té soldavel com bucha de latdo TL
Vélvula de esfera VE
Tubo soldavel SD
ESGOTO (PVC)
ITEM SIGLA
Caixa sifonada montada com grelha quadrada e tampa CsIC
Caixa de inspecdo cl
Caixa de passagem CP
Tubo de &gua pluvial PL
Tubo de esgoto EG
LEGENDA AGUA FRIA
PECA SIMBOLO PECA SIMBOLO
Curva de Transposicdo - Té vista superior w01
Joelho 90° vista lateral o Registro de gaveta / esfera <o
Joelho 90° vista superior s Registro de presséo &
Joelho 45° vista lateral e Unido =
Té vista lateral T Valvula de retencao B
DENOMINACAO APARELHOS
APARELHO SIGLA APARELHO SIGLA
Bacia com caixa acoplada BA Lavatério LAV
Bebedouro BE Mictério M
Chuveiro CH Pia p
Ducha Higiénica DH Tanque T
Expurgo EX Torneira de Lavagem TLV
Filtro F
DENOMINACAO TUBULACOES
TUBULACAO SIGLA TUBULACAO SIGLA
Distribuicdo de agua fria AF Coluna de ventilagdo cv
Alimentador de agua fria AL Tubo de queda TQ
Agua pluvial AP
TUBULACAO SIMBOLO
Tubulacdo de agua fria (PiS0) ~ [—————F—"————— — — — —
Tubulacdo de agua fria (Forro/Teto)
Tubu[agéo de égua p[uv[a[ oo e
Tubulacdo de esgoto =
SIMBOLOS
ggnnleeter;l(ﬁ]ri;agao —Tubulagao gue sobe
J90 50— Diametro (mm) ~
\— Peca hidrossanitaria ~Tubulacdo que desce

NOTAS:

01 VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

02 COTAS E NIVEIS EM METROS.

03 UTILIZAR ESTE PROJETO EM CONJUNTO COM O PROJETO ARQUITETONICO

04 CONFERIR MEDIDAS NA OBRA E COM O PROJETO ARQUITETONICO

05 NAO E PERMITIDA A UTILIZACAO DE CALOR PARA A EXECUCAO DE BOLSAS, CURVAS OU CONEXOES

06 EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO

07 UTILIZAR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO SISTEMA

08 DEVERAO SER OBEDECIDAS AS PRESCRICOES TECNICAS APRESENTADAS NOS MANUAIS TECNICOS DOS

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS

PLANTA BAIXA COBERTURA DA AREA TECNICA - TUBULACOES DE ESGOTO E PLUVIAL

ESC. 1:50

EMISSAO:
Revisdo| Data Contetdo Desenho
Obs.:
- As medidas devem ser conferidas no local pelo construtor.
- Escala menor prevalece sobre escala maior.
- Paredes nao cotadas devem ser consideradas com espessura de 15cm.
- Todas as medidas sao consideradas no acabamento.
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